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1. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.
	Обозначение 
	Наименование 
	Примечание

	123-ФЗ
	Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	

	СП 5.13130.2009 
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования.
	

	СП 6.13130.2012
	Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
	

	ПУЭ изд. 7
	Правила устройства электроустановок.
	

	РД 78.36.002-99
	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
	

	ГОСТ 21.1101-2013
	Основные требования к проектной и рабочей документации.
	

	ГОСТ Р 12.1.030-81*
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
	


2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Настоящая документация содержит решения по построению системы пожаротушения Складов готовой продукции ООО "__________" по адресу: ___________________ (далее – Объект).

Проект был разработан на основании договора, архитектурных чертежей, технического задания Заказчика и действующих норм. Цель разработки проекта – обеспечение противопожарной защиты объекта.

Основное оборудование и приборы имеют Российские сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА.

3.1. Объект представляет собой складской комплекс, разделенный противопожарными перегородками на 6 секций в одном здании. Назначение помещений: 
склады готовой продукции - хранение сахара, расфасованного в ПВХ-мешки;
склад сахара-сырца (занимает секцию 6);
помещение охраны (располагается в секции 2) – круглосуточное пребывание смены охраны.

3.2. Помещения – не отапливаемые (кроме помещения охраны).

3.3. Агрессивных и взрывоопасных сред в нормальном режиме работы помещений – в оных не содержится. 

3.4. Защите системой пожаротушения подлежат все помещения Объекта.

3.6. Пожарная нагрузка – сахар; материал ПВХ-мешков, в которые упакован сахар; паллеты.

3.7. Высота помещений (за исключением помещения охраны) – от 7,93м (по краю складов) до 15,3м (по центру склада секции 5). Высота помещения охраны около 2,5м.
3.8 Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В1. Класс помещений по пожароопасности – П-IIа, класс функциональной пожарной опасности Ф5.2
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

4.1. Система автоматического пожаротушения строится на основе оборудования «НВП Болид».

4.2. В качестве средств предотвращения распространения и тушения пожара используются модули пожаротушения на основе тонко-распыленной воды (далее – модули ТРВ).

4.3. Т.к. помещения объекта – не отапливаемые, для применения выбраны модули ТРВ типа МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД (Буран-15ТРВ, далее – модули ТРВ) пр-ва «Эпотос». Данные модули имеют диапазон рабочих температур от -40ºC до +95ºC. В связи с особенностями размещения пожарной нагрузки (хранение мешков на паллетах компактными формациями) указанные модули следует размещать на расстоянии не более 6 м от верхнего уровня пожарной нагрузки. Эскиз кронштейна для крепления модуля к строительным конструкциям приведен на листе 17 чертежей. При штабелировании учитывается необходимая минимальная высота складирования МЦ в соответствии рекомендациями завода-изготовителя – не более 6 м от распылительного насадка.
4.4. Система автоматического пожаротушения строится по адресно-аналоговому принципу.

4.5. Для контроля за пожарной обстановкой предусмотрено использование дымовых линейных однопозиционных извещателей типа ИПДЛ-Д-I/4Р, а также ручных извещателей типа ЭДУ513-3М в складах, и аналоговых точечных дымовых извещателей ИП212-41М в помещении охраны и помещениях высотой от 2 до 3 метров, расположенных внутри склада сахара-сырца (секция 6).
4.6. Контроль линейных и точечных извещателей осуществляется при помощи ПКП типа Сигнал-20П. 
4.7. В качестве центрального контроллера системы предусмотрено использование пульта С2000М.

4.8 Контроль состояния и управление модулей ТРВ осуществляется при помощи ПКПУП типа С2000-АСПТ. Для расширения кол-ва пусковых выходов свыше одного к данным ПКПУП подключаются блоки  С2000-КПБ.

4.9. Для обеспечения бесперебойного электропитания блоков С2000-КПБ предусмотрено использование источников питания типа СКАТ-1200У2.

4.10. Адресные блоки С2000-КПБ совместно с резервированными источниками СКАТ-1200У2 устанавливаются в защищаемых помещениях в специализированных герметичных шкафах ШПП. Данные шкафы также комплектуются блоками защитными коммутационными типа БЗК исп.02 (для обеспечения электропитания системы в случае короткого замыкания в одном из блоков С2000-КПБ), а также комплектом оборудования, необходимым для поддержания внутри ШПП оптимальной рабочей температуры (для продления срока работы и надежности аккумуляторных батарей из состава СКАТ-1200У2). Наименование и кол-ва позиций, входящих в состав ШПП – см. спецификацию оборудования и материалов.
4.11. Шкафы ШПП соединяются при помощи интерфейса RS-485-2 с ведущими ПКПУП С2000-АСПТ.

4.12. Все центральное оборудование объединяется в единую сеть при помощи интерфейса RS-485-1.

4.13. Центральное оборудование системы устанавливается на диспетчерском посту объекта.

4.14. Световая и звуковая индикация системы на диспетчерском посту объекта предусмотрена в объеме, требуемом главами 12.2, 12.6 СП5.13130.2009.
4.15. Для выдачи сигнала о срабатывании (с детализацией места срабатывания вплоть до секции) в инженерные системы объекта, не являющиеся предметом данного проекта, в соответствии с гл.14 СП5.13130.2009 предусмотрено использование релейного блока С2000-СП1 исп. 01. В т.ч. при помощи указанного блока может производиться выдача сигнала «Пожар» в систему оповещения и управления эвакуацией при её наличии. Дополнительно сигнал «Пожар» в инженерные системы объекта может передаваться при помощи блоков С2000-КПБ, имеющих выходы типа «открытый коллектор» с контролем состояния и нагрузочной способностью 24В, 1 А каждый (до 6 выходов на 1 блок С2000-КПБ).
4.16. Для детализации места возникновения возгорания, на диспетчерском посту предусмотрена установка блоков индикации типа С2000-БИ.

4.17. Для отображения состояния системы контроля и пуска модулей ТРВ, на диспетчерском посту предусмотрена установка блоков индикации типа С2000-ПТ.

4.18. Электропитание центрального оборудования осуществляется от блоков бесперебойного питания типа РИП-24 исп. 06, а также штатных АКБ, устанавливаемых в ПКПУП С2000-АСПТ.
4.19. Для реализации функции принудительного запуска модулей ТРВ к ПКПУП С2000-АСПТ подключаются кнопки ручного пуска типа ЭДУ513-3М.

4.20. Для реализации переключения режимов «Автоматический»/ «Ручной» к ПКПУП С2000-АСПТ подключаются считыватели КТМ-Нк.

4.21. С целью снижения нагрузки на источник питания ШПП тактика запуска модулей ТРВ – последовательный запуск всех подключённых модулей.
4.22. Исходя из положений гл. 5.4 и п. 9.2.15 СП5.13130.2009, а также с учетом сходности принципа действия проектируемой модульной установки ТРВ с принципом действия и построением модульной установки порошкового пожаротушения, для восстановления системы после срабатывания, требуется 100% запас модулей типа Буран-15ТРВ в объеме, необходимом для восстановления наиболее крупного направления пожаротушения.

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ.
5.1. В дежурном режиме приборы Сигнал-20П осуществляют постоянный контроль подключенных к ним линейных и точечных извещателей.

5.2. В случае регистрации частиц дыма в защищаемых помещениях, система переходит в режим «Внимание». На блоках индикации С2000-БИ и пульте С2000М включается световая и звуковая сигнализация, указывающая место обнаружения дыма.

5.3. В случае повторного срабатывания извещателя в той же зоне, система переходит в режим «Пожар», с аналогичной световой и звуковой сигнализацией. На прибор С2000-АСПТ, контролирующий модули ТРВ, расположенные над указанным участком, подается сигнал «Пожар».

5.4. В случае если указанный прибор С2000-АСПТ находится в ручном режиме, система блокирует запуск модулей ТРВ до получения указания на принудительный запуск (путем активации соответствующих органов управления С2000-АСПТ или активации кнопки ручного пуска ЭДУ513-3М).
5.5. В случае если указанный прибор С2000-АСПТ находится в автоматическом режиме (или при получении команды на принудительный запуск), данный прибор посылает на ведомые блоки С2000-КПБ команду по интерфейсу RS-485-2, по которой указанные блоки начинают последовательный запуск всех подключенных к ним модулей ТРВ.

5.6. Прибор С2000-АСПТ может функционировать в 2 режимах – автоматический и ручной.

5.7. Переключение режимов работы С2000-АСПТ происходит при помощи поднесения заранее записанного ключа Touch Memory к подключенному к прибору считывателю или при помощи органов управления С2000-АСПТ и табло С2000-ПТ (если они находятся в разблокированном состоянии).

5.8. В ручном режиме запуск модулей ТРВ возможен только при активации кнопки ручного пуска ЭДУ513-3М или при помощи органов управления прибора С2000-АСПТ.

5.9. В автоматическом режиме запуск модулей ТРВ возможен как при активации кнопки ручного пуска ЭДУ513-3М (или соответствующих органов управления С2000-АСПТ), так и от автоматических извещателей: точечных ИП212-41М или линейных ИПДЛ-Д-I/4Р (при поступлении сигнала «Пожар» от Сигнал-20П, который контролирует указанные извещатели).
5.10. Текущий режим работы отображается на лицевой панели приборов С2000-АСПТ и блоков С2000-ПТ при помощи индикаторов.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ.
Система АПТ, являющаяся электроприемником 1-й категории надежности электроснабжения, обеспечивается электропитанием от двух источников. Основной источник электропитания – существующая сеть переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В. Резервными источниками электропитания приборов системы являются аккумуляторные батареи, размещаемые в монтажном боксе источников СКАТ-1200У2, РИП-24 исп. 06 и корпусах приборов С2000-АСПТ.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

Заземление оборудования слаботочных систем выполняется согласно требованиям ПУЭ и СНиП 305.06-85 и ГОСТ 12.1.030-81. 
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Проектирование, монтаж, наладку, приёмку и эксплуатацию системы следует производить в соответствии с требованиями мер безопасности, изложенных в следующих нормативных документах: 
 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ 12.1.019; ГОСТ 12.3.046; ГОСТ 12.2.003; ГОСТ 12.4.009; ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 28130; 

При эксплуатации установок руководствоваться «Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики», утверждёнными Главным управлением пожарной охраны МВД 17 апреля 1984 года и соответствующей сопроводительной документацией, входящей в комплект поставки оборудования.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Основным назначением технического обслуживания АУПТ (автоматической установки пожаротушения) является поддержания ее в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации с целью обеспечения работоспособности системы при пожарах и загораниях.
Структура технического обслуживания и ремонта систем АУПТ включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- неплановый ремонт.

К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки АУПТ, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит замена или ремонт технологической части АУПТ, проводов и кабельных проводок. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны Заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований «Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», 1982г., МВД СССР и РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации».

За операции по техническому обслуживанию и проверке установки отвечает фирма-заказчик; за исправную работу установки в гарантийный период фирма-производитель.

Рекомендации по конкретным действиям при техническом обслуживании и ремонте модулей ТРВ, а также оборудования автоматики – содержатся в паспортах, руководствах по эксплуатации и иной конструкторской документации на применяемое оборудование.

9. ВНЕШНИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

9.1. Центральное оборудование.

9.1.1. Пульт С2000М.
[image: image1.png]



Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» (далее – пульт) предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами здания. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485. Функции прибора могут расширяться путём подключения дополнительных блоков.

В составе блочно-модульного прибора «С2000М» выполняет следующие функции:

– приём информации о состоянии адресных извещателей, ШС, исполнительных устройств, модулей;

– световую индикацию и звуковую сигнализацию в режимах «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен»;

– управление режимами работы охранной, пожарной сигнализации и противопожарного оборудования (функции управления защищены от несанкционированного доступа);

– управление исполнительными устройствами, включая средства светового, звукового и речевого оповещения, дымоудаления и пожаротушения, и выходами передачи сигналов «Пожар», «Тревога», «Неисправность», «Пуск»;

– регистрацию происходящих событий;

– информационное взаимодействие между модулями и контроль наличия связи.

Характеристики

Пульт должен эксплуатироваться внутри охраняемых помещений, в местах, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция пульта не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях. Степень защиты оболочкой IP30 по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) при условии крепления на стене.

Пульт рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

По устойчивости к климатическим воздействиям пульт соответствует исполнению О4 по ОСТ 25 1099-83, но для работы в диапазоне температур от 263 до 328 К (от - 10 до +55 С). Относительная влажность воздуха при 313 К (40 С) – до 93% без конденсации влаги.

Электропитание пульта должно осуществляться от одного резервированного или двух (основной и резервный) источников питания постоянного тока с номинальным напряжением 12 или 24 В. Допустимый диапазон напряжений питания – от 10,2 до 28,4 В. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий РИП-12 или РИП-24 производства ЗАО НВП «Болид».

Средний ток потребления в дежурном режиме (при отключенной подсветке клавиш и без звуковой и световой сигнализации) составляет: 60 мА при напряжении питания 12 В и 35 мА при напряжении питания 24 В.

Средний ток потребления в тревожном режиме (при отключенной подсветке клавиш, со звуковой и световой сигнализацией состояний «Пожар» и «Пуск») составляет: 80 мА при напряжении питания 12 В и 45 мА при напряжении питания 24 В.

Максимальный ток потребления в тревожном режиме (при включенной подсветке клавиш, со звуковой сигнализацией состояния «Пожар» или «Пуск» и световой сигнализацией состояний «Пожар», «Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен» и «Звук отключен»): до 120 мА при напряжении питания 12 В и до 65 мА при напряжении питания 24 В.

Питание часов реального времени – гальванический элемент литиевый CR2032 (напряжение 3 В). Время автономной работы часов реального времени от батареи – не менее 5 лет.

По устойчивости к индустриальным радиопомехам пульт соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 53325-2012 по третьей степени жесткости. Качество функционирования пульта не гарантируется, если электромагнитная обстановка не соответствует условиям эксплуатации.

Индустриальные радиопомехи не превышают требований ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.

Средняя наработка пульта на отказ – не менее 20000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч.

Пульт является восстанавливаемым и обслуживаемым изделием. Средний срок службы пульта – не менее 10 лет. В течение этого срока может возникнуть необходимость замены клавиатуры пульта при её износе.

Масса пульта – не более 0,3 кг.

Габаритные размеры пульта – не более 140×114×25 мм.

Конструкция пульта обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Длина линии связи RS-485 – не более 3000 м.

9.1.2. Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный Сигна-20П исп. 01.
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Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «Сигнал-20П исп.01» или «Сигнал-20П SMD» (в дальнейшем – прибор) предназначен для:

−контроля 20-ти зон охранной, пожарной, тревожной или технологической сигнализации;

−приема извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных или охранных извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

−управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО);

−приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления «С2000-КС»1), «С2000», «С2000М» либо компьютер с установленным ПО АРМ «Орион»);

−выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ);

−выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);

−считывания кода ЭИ типа «Dallas Touch Memory» или иных, с выходным интерфейсом 1-Wire (μ-LAN).

Прибор обеспечивает:

−взятие под охрану или снятие с охраны отдельных ШС или произвольных групп шлейфов, в зависимости от команд сетевого контроллера;

−дистанционное или локальное управление выходными реле;

−контроль на обрыв и короткое замыкание линий подключения оповещателей по выходам «реле 4» (К4), «реле 5» (К5);

−подключение резервного ввода электропитания к дополнительному входу;

−трансляцию кода ЭИ (кода хозоргана) сетевому контроллеру для централизованного управления разделами;

−отображения состояния раздела на внешнем двухцветном индикаторе.

Прибор может работать только как адресуемое устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСБ «Орион».

Характеристики:

Информационная ёмкость прибора (количество шлейфов сигнализации) – 20.

Разветвлённость прибора (количество коммутируемых цепей) – 5.

Количество входов цепей контроля – 26:

−цепи ШС1…ШС20;

−цепь считывателя ЭИ;

−интерфейс RS-485 («А», «В»);

−контролируемые цепи (КЦ) выходов «реле 4», «реле 5»;

−вводы электропитания прибора.

Количество выходов – 7:

−три релейных выхода типа «сухой контакт» на переключение: с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3»);

−два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28 В и током до 0,8 А (выходы «реле 4», «реле 5»);

−два выхода для управления внешним двухцветным индикатором считывателя ЭИ (выходы «К», «З»). Уровни управления соответствуют логическим уровням «+5В КМОП». При прямом подключении светодиодов прибор ограничивает ток через светодиоды на уровне 10 мА

Ток потребления прибора (без учета тока потребления подключенных активных извещателей):

-200 мА - при напряжении питания 24В

-400 мА - при напряжении питания 12В

Прибор обеспечивает на входах ШС в дежурном режиме работы постоянное напряжение от 19 до 22 В при оконечном резисторе номиналом 4,7 кОм ±5 % и токе потребления извещателей до 3 мА.

При коротком замыкании одного из ШС прибор обеспечивает на входах остальных ШС постоянное напряжение согласно п. 2.9. Допускается короткое замыкание не более четырех ШС одновременно.

Прибор обеспечивает ограничение тока короткозамкнутого шлейфа на уровне не более 26,5 мА.

Действующее значение напряжения пульсаций в ШС – не более 20 мВ.

При включении в ШС охранных извещателей (охранный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

−сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 1 кОм;

−сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» – не менее 20 кОм.

При включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

−сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;

−сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» – не менее 50 кОм.

Прибор обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и эффективного значения напряжения до 1 В, а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс

9.1.3. Прибор приемо-контрольный пожарный управления С2000-АСПТ.
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Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» (в дальнейшем – прибор) предназначен для:

−защиты одной зоны пожаротушения;

−управления автоматической установкой пожаротушения (АУП) газового, порошкового или аэрозольного типов в автоматическом и дистанционном режимах;

−приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырёхпроводных пожарных извещателей (ИП) с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

−управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО);

−управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.);

−приёма команд и выдачи тревожных извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления «С2000», «С2000М» 2) либо компьютер с установленным ПО АРМ «Орион» выпуск 6 и выше);

−контроля исправности цепей управления АУП, световых и звуковых оповещателей;

−контроля исправности автоматической установки пожаротушения;

−приёма извещений от:

·датчиков состояния (ДС) дверей;

·сигнализаторов давления (СДУ);

·выходов неисправности («масса» или «давление») АУП;

·блоков контрольно-пусковых «С2000-КПБ» (в дальнейшем – блок «С2000-КПБ»);

·датчиков ручного пуска;

·считывателей электронных идентификаторов (ЭИ);

−выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ).

Прибор может быть использован как адресуемое устройство при работе в составе интегрированной системы безопасности «Орион», совместно с сетевым контроллером.

Прибор может использоваться совместно с блоками «С2000-КПБ», позволяющими увеличить количество пусковых цепей.

Область применения прибора – автономная или централизованная пожарная сигнализация и защита помещений от пожаров. Прибор является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

Питание прибора осуществляется от:

−основного источника питания (ОП) – сети переменного тока, номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц;

−резервного источника питания (РП) – двух аккумуляторных батарей, номинальным напряжением 12 В, включенных последовательно.

Характеристики:

Информационная ёмкость прибора (количество контролируемых зон):
Количество защищаемых зон пожаротушения – 1.

Количество шлейфов сигнализации (ШС) – 3.

Разветвлённость прибора (количество коммутируемых цепей, приходящихся на одну зону пожаротушения) – 8.

Количество выходов для запуска АУП:

−«П»: пусковая цепь (без блоков «С2000-КПБ») – 1;

−совместно с блоками «С2000-КПБ» – до 97.

Количество выходов для управления световыми оповещателями – 3:

−«СО1»: табло «УХОДИ» («Газ – уходи», «Порошок – уходи», «Аэрозоль – уходи», в зависимости от типа АУП);

−«СО2»: табло «НЕ ВХОДИТЬ» («Газ – не входить», «Порошок – не входить», «Аэрозоль – не входить», в зависимости от типа АУП);

−«СО3»: табло «Автоматика отключена».

Количество выходов для управления звуковыми оповещателями – 1:

−«ЗО»: выход «Сирена».

Количество выходов для управления инженерным оборудованием – 1:

−«NO-NC-C».

Количество сигнальных выходов – 2:

−«ПОЖАР»;

−«НЕИСПР.».

Количество входов цепей контроля – 10:

−шлейфы сигнализации ШС1, ШС2, ШС3 – 3;

−цепь ДС двери («ДВЕРЬ») – 1;

−цепь датчиков ручного пуска («РУЧН.») – 1;

−цепь СДУ («СДУ») – 1;

−цепь контроля неисправности АУП («М/Д») – 1;

−цепь считывателей ЭИ («ШУ») – 1;

−интерфейс RS-485 («А1-В1», «А2-В2») – 2.

Количество выходов на пожарную часть – 2:

−«Пожар» («ПОЖАР»);

−«Неисправность» («НЕИСПР.»).

Количество выходов для питания внешних устройств напряжением 24 В – 1:

−«24В».

9.1.4. Блок индикации С2000-БИ исп. 02.
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Блок индикации «С2000-БИ исп.02 (далее – блок) предназначен для работы в составе ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П SMD», «С2000-4», контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ». В качестве сетевого контроллера может использоваться пульт контроля и управления пульт контроля и управления «С2000М» версии 2.03 и выше или компьютер с установленным на нем АРМ «Орион Про». Возможна ограниченная работа блока с пультом «С2000» (отображение состояний только охранных и пожарных разделов).

Блок обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния разделов. Блок устанавливается внутри охраняемого (защищаемого) объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Характеристики:

Световая индикация

-60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»

- 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»

- 1 индикатор, отображающий состояние блока

- 1 индикатор, отображающий состояние раздела управляемого Тоuchmemory

Встроенный звуковой сигнализатор

Датчик вскрытия корпуса

Коммуникационный порт RS-485(для работы в ИСО «Орион») - 1

Напряжение питания - (10,2 – 28,4)В постоянного тока. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий РИП-12 или РИП-24 производства ЗАО НВП «Болид»

Потребляемая мощность - не более 3 Вт

Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены):

- не более 50 мА при напряжении 12 В

- не более 50 мА при напряжении 24В

Потребляемый ток в тревожном режиме:

- не более 200 мА при напряжении 12 В

- не более 100 мА при напряжении 24 В

Время технической готовности -не более 2 с

Вес блока - не более 0,6 кг.

9.1.5. Блок индикации С2000-ПТ.
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Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа блока возможна только в ИСО «Орион», под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М» версии 2.03 и выше либо АРМ «Орион Про»).

Блок обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений пожаротушения, выполненных на приборах «С2000-АСПТ», а также дистанционное управление приборами «С2000-АСПТ» (включение/отключение режима автоматического управления, запуск/сброс запуска пожаротушения). Ограничение доступа к органам управления осуществляется при помощи встроенного считывателя ключей Touch Memory.

Характеристики:

Световая индикация

-36 индикаторов, сгруппированных в 4столбца, отображающих состояния 4 направлений пожаротушения;

- 8 обобщенных индикаторов, отражающих состояние установки пожаротушения.

- 6 индикаторов, отображающих состояние блока;

Количество разделов - 4

Напряжение питания - (10,2 –28,4)В постоянного тока. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий «РИП-12»или «РИП-24»,ЗАО НВП «Болид»

Потребляемая мощность - не более 3 Вт

Потребляемый ток в тревожном режиме:

- не более 200 мА при напряжении 12 В

- не более 100 мА при напряжении 24 В

Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены):

- не более 50 мА при напряжении 12 В

- не более 50 мА при напряжении 24 В

Датчик вскрытия корпуса

Встроенный звуковой сигнализатор

Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО «Орион») - 1 

Встроенный считыватель - 1 считыватель с интерфейсом Touch Memory

Вес блока - не более 0,6 кг.

9.1.6. Адресный релейный блок С2000-СП1 исп. 01
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Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп. 01" (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа совместно с пультом контроля и управления (ПКУ) "С2000" или персональным компьютером.

Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).

Характеристики:

Питание блока осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока с выходным напряжением 12 В или 24 В (от 10,2 до 28,4 В). Рекомендуется использовать резервированные источники питания "РИП-12" или "РИП-24" производства НВП "Болид".

Потребляемая мощность блока – не более 4 Вт.

Ток потребления (без учета потребления исполнительных устройств):

– при напряжении питания 12 В (все реле включены) – не более 300мА;

– при напряжении питания 12 В (все реле выключены) – не более 15мА;

– при напряжении питания 24 В (все реле включены) – не более 150мА;

– при напряжении питания 24 В (все реле выключены) – не более 10мА.

Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами – 4.

Максимальный коммутируемый ток каждого реле:

– при резистивной нагрузке (cosϕ = 1) и переменном напряжении ~ 250 В – 10 А;

– при резистивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В – 10 А;

– при индуктивной нагрузке (cosϕ = 0,4) и переменном напряжении ~ 250 В – 4 А;

– при индуктивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В – 4 А.

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле:

– при постоянном токе, не более – 300 Вт;

– при переменном токе, не более – 2500 ВА.

Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле:

– при переменном токе 8 А ~ 280 В;

– при постоянном токе 0,5 А – 125 В.

Минимальная коммутируемая нагрузка каждого выхода – 6 В, 0,1 А.

Габаритные размеры – 157x107x36 мм.

Масса блока – не более 0,35 кг.

Блок не выдает ложных включений (выключений) выходов при воздействии внешних электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

9.1.7. Блок бесперебойного питания РИП-24 исп. 06.
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Резервированный источник питания аппаратуры ОПС «РИП-24 исп. 06» (в дальнейшем – РИП) предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока.

РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем напряжения каждой из двух герметичных аккумуляторных батарей (в дальнейшем – АБ, батареи) и их зарядом.

РИП обеспечивает отключение батарей от нагрузки во избежание их недопустимого разряда.

РИП обеспечивает световую и звуковую сигнализацию текущего состояния:

наличие или отсутствие напряжения сети, заряд батарей, короткое замыкание или перегрузку на выходе, отсутствие батарей, отключение батарей при их разряде.

РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании от сети и от батарей, а также защиту от превышения выходного напряжения.

РИП обеспечивает индивидуальный контроль напряжения каждой батареи и их защиту от перезаряда.

Характеристики:

Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц.

Резервный источник питания – две батареи «Delta» DTM1240 (12 В, 40 A·ч) или DTM1226 (12 В, 26 A·ч), или других фирм с аналогичными параметрами.

Номинальное выходное напряжение при заряженных батареях и питании от сети – (27,2±0,6) В.

Минимальное выходное напряжение при разряженных батареях и питании от сети – не менее 21 В. 

Номинальный ток нагрузки – 4 А.

9.2. Оборудование, применяемое для построения ШПП.

9.2.1. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ.
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Блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М» (далее – ПКУ), прибором приёмно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» или персональным компьютером.

Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.), а также противопожарными модулями и средствами пожарной автоматики в системах газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения.
Характеристики:

Источник питания – внешний источник постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,4 В (РИП-12, РИП-24).

Количество вводов питания – 2.

Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более: 100 мА.

Количество выходов: – 6;

Коммутируемое напряжение – от 10,2 до 28,4 В (от источника питания блока);

Коммутируемый ток выхода – от 5 мА до 2,5 А;

Ток контроля исправности цепей, не более – 1,5 мА.

Максимальный общий коммутируемый ток блока, не более – 6А.

Количество шлейфов сигнализации – 2.

Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более

– 100 Ом.

Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее – 50 кОм.

Масса блока, не более – 0,3 кг.

9.2.2. Блок защитный коммутационный.
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Блок защитный коммутационный АЦДР.426475.002 (в дальнейшем – БЗК) предназначен для распределения тока источника питания (РИП-12, РИП-24 или им подобным) по 8-ми каналам. 

БЗК обеспечивает индивидуальную защиту по току для каждого из 8-ми каналов. Каждый канал оснащён самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором красного цвета (индикаторы «1» – «8»), индицирующим перегрузку канала по току.

Зелёный индикатор «ПИТАНИЕ» индицирует наличие напряжения на входе.

БЗК обеспечивает защиту от «переполюсовки» входного напряжения с последующим восстановлением работоспособности.

Индивидуальные (по каждому каналу) фильтры нижних частот обеспечивают подавление взаимных помех – строчных и кадровых синхроимпульсов видеокамер, наводок на кабели питания, внешних импульсных воздействий.
Характеристики:

Входное напряжение питания – от 10 до 30 В.

Число каналов (выходов) – 8.

Максимальный выходной ток

(суммарный по 8-ми каналам): – 5 А (для исп.01);

– 8 А (для исп.02).

Максимальный выходной ток канала: – 0,6 А (для исп.01);

– 1 А (для исп.02).

Температурный диапазон – от минус 30 до +50 °С.

Масса, не более – 0,3 кг.

9.2.3. Блок бесперебойного питания СКАТ-1200У2.
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Источник предназначен для электропитания нагрузки от сети, при ее наличии, и от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) в отсутствии сети.

 Источник рассчитан на круглосуточный режим работы и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

 Источник СКАТ-1200У2 (далее - источник) обеспечивает:

 световую индикацию наличия напряжения электрической сети;

 световую индикацию наличия выходного напряжения;

 световую индикацию наличия АКБ;

 питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;

 резервное питание нагрузки постоянным напряжением;

 автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня или при отключении электрической сети,

режим «Резерв»;

 контроль наличия АКБ;

 оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;

 защиту АКБ от глубокого разряда;

 защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством самовосстанавливающегося предохранителя;

 электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ;

 защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;

 автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;

 защиту нагрузки от аварии источника;

 возможность подключения к клеммам «Вход резервный» внешних источников резервного питания типа СКАТ-1200Р20;

 выдачу информационных диагностических сообщений с помощью световых индикаторов

 выдачу информационных сообщений “Переход на резерв”, “Наличие АКБ”, “Наличие выходного напряжения” посредством переключения контактов реле. Выдача информационного сообщения “Переход на резерв“ осуществляется при пропадании сетевого напряжения и не восстановлении его в течение заданного пользователем при помощи перемычек П1 иП2 интервала времени. 

 режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность источника при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «Резерв»;

 возможность подключения внешних устройств посредством диагностического разъема.
Характеристики:

Постоянное выходное:

- в режиме «основной» 12,9 – 13,95 В

- режиме «резерв» 9,5 – 12,6 В

Номинальный ток нагрузки –  до 10,0 А

Ток заряда АКБ, стабилизированный 1+0,15А

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А - не более 11

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более - 11

Напряжение питающей сети 220В, частотой 50 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания 11 – 11,4 В

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» - 10,5 – 11 В

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30 

Максимальный ток, не более, мА 60 

Характеристики релейного выхода

- Максимальное напряжение, не более, В 60

Количество АКБ, шт 1 – 2

Емкость АКБ, А*ч, не менее 12 – 26

Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 26

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 100 ВА

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более 425х395х155

Масса (без АКБ), кг, не более 5,7 (6,0)

9.3. Периферийное оборудование.

9.3.1. Извещатель аналоговый дымовой пожарный ИП212-41М.
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Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М (далее по тексту – извещатель) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых поме- щениях различных зданий и сооружений. 

Питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. 

Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. 

Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приборами: − прибором приемно-контрольным охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 "Сигнал-20" − приборами приемно-контрольными охранно-пожарными Гранд Магистр; − приборами приемно-контрольными охранно-пожарными Гранит; − любыми другими приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом. 

Для удобства подключения извещателя к приборам, имеющим функцию определения количества сработавших извещателей (один или два), применяется добавочный резистор или устройство согласования УС-01, установленное в розетку и содержащее резистор 820 Ом (под заказ – любой) и контактную колодку. Номиналы добавочных резисторов для подключения к приборам: - Сигнал -20, Сигнал-20П – 1,6 кОм±5% - Гранит - – 510 Ом ±5% - Гранд Магистр – 750 Ом ±5% Схемы подключения извещателей к приемно-контрольному прибору с использованием добавочного резистора или УС-01 приведены в приложении В. 

Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при: − температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 55 °С; − относительной влажности воздуха (93 ± 1) % при температуре плюс 40 °С 

Основные технические данные

1. Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. 

2. Инерционность срабатывания извещателя – не более 9 с.
3. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с. 

4. Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА.

5. Выходной сигнал "Пожар" формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 1000 Ом. 

6. Сигнал "Пожар" сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с. 

7. Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом.
9.3.2. Извещатель пожарный ручной ЭДУ513-3М 
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Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М» АЦДР.425211.007 (в дальнейшем – ЭДУ) применяется в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предназначен для запуска систем пожарной автоматики. Электропитание ЭДУ осуществляется от шлейфа сигнализации приёмно-контрольных приборов: «С2000-4», «Сигнал-20П», «С2000-АСПТ», «Сигнал-20», «Сигнал-ВКП», «Сигнал-ВК-4П», «Сигнал-ВК-4» исп.05, «ППК-2», «Сигнал-42», «УСПП-01Л» или аналогичных, обеспечивающих напряжение в шлейфе до 30 В и ограничивающих ток в шлейфе на уровне не более 25 мА. Есть возможность опломбировать защитное стекло ЭДУ с помощью специальной пломбы. ЭДУ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. ЭДУ относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям. 
Основные технические данные

1) Коммутируемое напряжение, В - не более 30. 

2) Коммутируемый ток, мА - не более 25. 

3) Ток потребления в дежурном режиме, мкА - не более 50. 

4) Степень защиты оболочки - IР41. 

5) Диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до +55

6) Температура транспортировки и хранения, °С - от минус 30 до +55

7) Габаритные размеры, мм - 94×90×33. 

8) Масса, кг - не более 0,15.
9.3.3. Извещатель дымовой пожарный линейный
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Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-I/4Р (однопозиционный), в дальнейшем «извещатель», предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контролируемой зоне, образованной оптическим лучом между излучателем, отражателем и приемником инфракрасного излучения. 

Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения. 

Извещатель формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ в следующих случаях: 

•питание извещателя ниже нормы; • прерывание оптического луча;

•загрязнение выше нормы (снижение уровня сигнала ниже порогового). 

Адаптивная микропроцессорная обработка сигнала обеспечивает работоспособность при 50 % загрязнении оптики.

Характеристики:

Рабочая дальность действия - от 8 до 100 м

Дальность действия извещателя зависит от размера отражателя и

определяется при заказе: 

- до 50 м - базовый отражатель 100х100х10 мм,

- от 50 м до 100 м – 4 базовых отражателя.

Контролируемая площадь - не более 900 м2

Время готовности к работе - не более 30 с

Напряжение питания – (8÷28) В

Ток потребления при напряжении 12 В:

- в дежурном режиме - 30 мА

- в режиме настройки - 120 мА

Рабочий ток электронных ключей - не более 100 мА

Напряжение электронных ключей - не более ± 100 В

Сопротивление закрытого ключа - не менее 10 МОм

Сопротивление открытого ключа - не более 30 Ом

Напряжение пробоя изоляции вход/выход - 1500 В

Габаритные размеры - 144х99х76 мм

Масса извещателя - 0,9 кг

Масса отражателя - 0,075 кг

Рабочая температура - от минус 25°C до плюс 55°C

Средний срок службы - не менее 10 лет

Степень защиты оболочки - IP41.

9.4. Модули ТРВ.

Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД (Буран-15ТРВ).
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Модуль пожаротушения тонкораспылённой водой МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД ТУ 4854-001-73591144-2014 «БУРАН-15ТРВ», далее в тексте - модуль, предназначен для использования при создании автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой, применяемых для тушения пожаров класса А, В, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением до 1000В.

Модуль не предназначен для тушения пожаров и загораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Модуль изготавливается в климатическом исполнении «У» категории размещения 2 по ГОСТ 15150, при этом предусмотрены условия хранения и эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40̊ С до плюс 95̊С.
Модуль может использоваться для тушения локальных очагов возгорания в помещении.

Модуль является основным элементом системы пожаротушения.

Модуль относится к классу стационарных огнетушителей, не содержит озоноразрушающих веществ.

Огнетушащее вещество модуля – раствор ацетата калия.

Характеристики:

1. Вместимость корпуса, л - 15,1

2. Объём огнетушащего раствора, л - 13,6+0,1

4. Масса модуля 25,0±0,5 кг

5. Быстродействие, с, не более 3

6. Продолжительность подачи огнетушащего раствора с, не более 3

7. Огнетушащая способность модуля при тушении очагов пожаров класса А и В защищаемая площадь, м2, не более 19,6
8. Характеристики цепи электроактиватора (Напряжение на выходных клеммах пускового устройства должно быть в пределах 12÷30,0 В):

- ток гарантированного срабатывания, А, не менее 0,7

- время действия электрического тока, с, не менее 0,1

- сопротивление цепи, Ом - от 2,0 до 4,0

- безопасный ток проверки цепи, А, не более 0,17

9. Температурные условия эксплуатации, ºС от -40ºC до +95ºC

10. Срок службы, лет, не менее 10

11. Вероятность безотказной работы, не менее 0,95
Карта орошения:



10. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МОДУЛЕЙ ТРВ.

Исходные данные для расчета:
	
	Секция 1
	Секция 2
	Секция 3
	Секция 4
	Секция 5
	Секция 6

	Длина, м
	35
	35
	35
	24
	66
	78

	Ширина, м
	24
	24
	24
	24
	29
	24


Защищаемая площадь одного модуля ТРВ = 19,6 м2
Расчет.
Исходя из формы защищаемой площади, а также высоты установки (6 м над уровнем пожарной нагрузки), с целью обеспечения гарантированной защиты всей площади принимается решение о схеме расстановки модулей ТРВ по типу квадратной сетки с наложением карт орошения от соседних модулей ТРВ т.о., чтобы исключить наличие неорошаемых участков.

Т.о. формы зоны орошения каждого модуля представляет собой квадрат с диагональю 5 м (диаметр зоны орошения).

Исходя из стандартной ф-лы Пифагора и с учетом того, что эффективная зона орошения представляет собой квадрат, находим что:
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Т.к. все модули, расположенные внутри сетки, имеют одинаковую эффективную зону орошения, следовательно, расчетное расстояние между модулями ТРВ составляет 3,53 м.

Вследствие того, что секции Объекта имеют прямоугольную форму, допустимо вести расчет кол-ва модулей ТРВ, необходимого для их защиты по следующей формуле:
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, где N – кол-во модулей, необходимое для защиты расчетной площади; L – длина секции; H – ширина секции; х – расстояние между модулями.
Результаты расчетов представлены в нижеследующией таблице (количество модулей округляется до ближайшего большего целого числа):

	
	Секция 1
	Секция 2
	Секция 3
	Секция 4
	Секция 5
	Секция 6

	Длина, м
	35
	35
	35
	24
	66
	78

	Ширина, м
	24
	24
	24
	24
	29
	24

	Размер сетки модулей
	10x7
	10x7
	10x7
	7x7
	19x9
	23x7

	Кол-во модулей
	70
	70
	70
	49
	171
	161


Итого модулей ТРВ для защиты всей площади Объекта = 591 шт.

Вследствие того, что модули, располагающие в крайних рядах сетки, имеют форму эффективной зоны орошения, отличающейся от квадрата, фактическое кол-во модулей может отличаться на ±1 ряд от расчетных значений.
Кроме того, секции 2 и 6 имеют в своем составе встроенные помещения, часть из которых имеет высоту помещения ниже общей высоты секции. В таких помещениях требуется установка дополнительных модулей исходя из сходного расчета расстановки.

Секция 5 также имеет в своем составе помещение размерами 17х5 м. Данное помещение исключает из расчета часть сетки модулей ТРВ размерами 6х2, т.е. 12 шт. модулей.

Применяя вышеприведенный расчет, получаем необходимое кол-во модулей для данного помещения = 12 шт. (сетка 6х2). Т.о. образом суммарное кол-во модулей для секции 5 не изменяется.
В соответствии с гл. 5.4, а также п. 9.2.15 СП5.13130.2009 (применительно к модульной установке ТВР с учетом сходности ее принципа действия) требуется обеспечить 100% запас модулей ТРВ для восстановления установки после срабатывания.

Допускается обеспечивать запас для восстановления работы не всей установки, а только ее части, а именно – наибольшего направления ПТ. Вследствие вышеуказанного, требуется обеспечить ЗИП в размере 171 шт.
Вышеуказанные значения являются расчетными.

На планах расположения оборудования расстановка модулей производится с учетом размещения мест хранения товара.

Высота установки модулей над местами хранения товара – на высоте 2-3 м от верхнего уровня товара. 

Высота установки модулей над проходами между мест хранения товара – до 6 м от уровня пола.
R=2.5 м
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